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LOCALIZZAZIONE 
Larino, Provincia di Campobasso (Italia). 

 
DETTAGLI IMPIANTO 
Impianto suddiviso in 6 sezioni complessive, ciascuna di potenza 
500kW c.a. Le sezioni, a loro volta raggruppate in zone, fanno 
riferimento a tre cabine: cabina zona A / B / C.  
In ogni cabina sono disposti: 

• N°2 inverter SATCON PowerGate Plus da 500kW 
(comunicazione su TCP-IP) 

• N°2 contatori Landys & Gyr ZMD 405 IEC (comunicazione su 
RS485) per monitoraggio produzione parziale  

In cabina di consegna è presente un contatore Landys & Gyr ZMD 405 
IEC per monitoraggio produzione complessiva impianto. 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
L’impianto è stato installato nel 2010 senza alcun tipo di 
predisposizione  per un sistema di monitoraggio. La necessità 
diventava quindi quella di usare tecnologie le meno invasive possibili. 
Si è optato per l’utilizzo di ponti radio (point-to-multipoint) in grado di 
mettere in comunicazione tutte le cabine (cabine di zona e cabine di 
consegna). Ove non presente una comunicazione nativa di tipo TCP-IP, 
sono stati disposti gateway RS485 to TCP-IP. 
 

RUOLO di SINAPSI 
Monitoraggio impianto FV 
Il sistema eSolar PV PARK di Sinapsi è stato scelto per il monitoraggio 
delle prestazioni, dell’efficienza di produzione e per la gestione e 
manutenzione in remoto. 
Oltre agli aspetti legati all’efficienza di produzione, il sistema eSolar PV 
PARK effettua il monitoraggio dei parametri ambientali, attraverso una 
stazione meteo. Consente inoltre l’esportazione dei dati in tempo reale 
via modbus TCP-IP attraverso l’installazione di plug-in dedicato. 
 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
 

• Monitoraggio di tutti gli inverter 
installati in campo con 
comunicazione in TCP-IP nativa 

• Lettura dei dati di produzione in 
tempo reale e giornaliera 

• Monitoraggio di tutti i contatori 
installati in campo (parziali e 
totale) con comunicazione via 
gateway RS485 to TCP-IP 

• Monitoraggio dei sensori di 
temperatura e  radiazione solare  

• Comunicazione wireless point-
to-multipoint tra tutte le cabine 
(N°4 complessive) 

• Esportazione dati in tempo reale 
tramite plug-in modbus TCP-IP 
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Architettura di sistema monitoraggio impianto LARINO 3MW 

ARCHITETTURA DI DISTEMA 
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FOTO GALLERY 

Panoramica impianto 

Prestazione giornaliera impianto 


