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LOCALIZZAZIONE 
Wymeswold, Inghilterra (UK). 

 
DETTAGLI IMPIANTO 
Impianto suddiviso in 2 aree principali (SUD/NORD), distanti l’una dall’altra circa 
400mt. Nelle due aree si evincono un totale di N°7 dorsali di comunicazione 
(3xSUD / 4xNORD). In ciascuna dorsale è connesso un numero variabile di 
inverter GROWATT 40000TL3, per un totale di N°103 unità (comunicazione 
RS485). 
Risulta inoltre necessario monitorare un contatore di produzione ELSTER 
A17000 (comunicazione via interfaccia IrDa). 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 
L’impianto è stato installato nel 2015. Il vincolo di distanza tra le due aree 
principali, precludeva la possibilità di realizzare predisposizioni per il cablaggio. 
Si è optato per l’installazione di antenne point-to-point in grado di remotizzare la 
comunicazione delle dorsali verso un solo punto di acquisizione dati: eSolar PV 
PARK. 
 

RUOLO di SINAPSI 
Monitoraggio impianto FV 
Il sistema eSolar PV PARK di Sinapsi è stato scelto per il monitoraggio delle 
prestazioni, dell’efficienza di produzione e per la gestione e manutenzione in 
remoto. 
Oltre agli aspetti legati all’efficienza di produzione, il sistema eSolar PV PARK 
effettua il monitoraggio dei parametri ambientali: 
N°2 piranometri di II classe 
N°2 sonde di temperatura pannelli fotovoltaici 
N°1 stazione meteo (veocità vento, temp. Ext., presenza pioggia) 
N°1 temperatura locale tecnico 
Le dorsali remote sono state interfacciate tramite gateway RS485 to TCP-IP, 
quindi convogliate verso un antenna Tx/Rx dedicata. Il contatore  di produzione, 
installato nei pressi del sistema di monitoraggio è stato interfacciato con 
opportuna sonda ottica e relativo gateway RS232 to TCP-IP. 
Grazie a componenti KNX dedicati vengono interfacciati segnali di allarme di tipo 
“contatto pulito” nel locale tecnico principale (scattato protezione interfaccia), 
oltre a comandare attuazioni remote. 

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
 

• Monitoraggio di 103 inverter 
installati in campo con 
comunicazione RS485 

• Lettura dei dati di produzione in 
tempo reale e giornaliera 

• Monitoraggio contatore di 
produzione tramite interfaccia 
ottica con comunicazione via 
gateway RS232 to TCP-IP 

• Monitoraggio dei sensori di 
temperatura modulo, radiazione 
solare (piranometri), 
temperatura ambiente, velocità 
vento, presenza pioggia  

• Comunicazione wireless point-
to-point tra area SUD (N°3 
dorsali con inverter remotizzati 
tramite gateway RS485 to TCP-
IP) e area NORD (N°4 dorsali 
inverter convertite per praticità 
via gateway RS485 to TCP-IP) 

• Acquisizione stati allarme e 
comando utenze da remoto 
tramite bus KNX 
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Architettura di sistema monitoraggio impianto WYMESWOLD 4,12MW 

ARCHITETTURA DI DISTEMA - 1 
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FOTO GALLERY 

Lettura parametri inverter in tempo reale 


