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LOCALIZZAZIONE 
Costiglione Saluzzo, Provincia di Cuneo. 
 

DETTAGLI IMPIANTO 
L’impianto è suddiviso in 6 sezioni principali di potenza variabile per un 
totale di 892,4 kW. Ogni sezione fa riferimento ad un diverso tetto su 
cui sono installati pannelli fotovoltaici anche con diversa inclinazione.  
 

DESCRIZIONE PROGETTO 

La produzione è affidata a N°6 inverter BONFIGLIOLI, dislocati in diversi 
locali tecnici (comunicazione via RS485). Vengono inoltre interfacciati 
contatori di produzione parziale ISKRA MT831 (comunicazione via 
RS485) e sensori di diversa tipologia. Si richiedeva l’interfacciamento di 
moduli di I/O su bus DUEMMEGI. 
 

RUOLO di SINAPSI 
Monitoraggio impianto FV 
Il sistema eSolar DUO di Sinapsi è stato scelto per il monitoraggio dei 
vari dispositivi “fotovoltaici“ interfacciati (inverter e contatori), delle 
prestazioni e per la gestione e manutenzione in remoto. 
eSolar DUO consente, grazie alla rete di sensori predisposti, di valutare 
la performance ratio di ogni singolo inverter/sezione dell’impianto in 
relazione alla sua reale situazione di irraggiamento, fornendo parametri 
di dettaglio in merito al comportamento dell’impianto. 
Tramite la funzione Contatori Virtuali è stato possibile fornire una 
visione integrata della produzione dell’impianto dal punto di vista dei 
contatori di produzione, al fine di generare rapidamente report per le 
letture fine giornata da fornire al GSE. 
Al fine di garantire l’interfacciamento del bus DUEMMEGI è stato 
sviluppato un plug-in dedicato che consente la supervisione di allarmi 
provenienti da ogni locale tecnico. 
Un ulteriore plug-in consente il calcolo della disponibilità di ogni singolo 
inverter al quarto d’ora. 
 
 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
 

• Monitoraggio di tutti gli inverter 
BONFIGLIOLI RPS 420-140TL 
installati in campo 

• Lettura dei dati di produzione in 
tempo reale e giornaliera 

• Calcolo della disponibilità di ogni 
singolo inverter al quarto d’ora 

• Monitoraggio contatori di 
produzione parziale ISKRA 
MT831 installati in campo 

• Monitoraggio dei sensori di 
temperatura (moduli / ambiente 
/ locali tecnici), radiazione solare, 
velocità del vento 

• Monitoraggio dello stato degli 
interruttori dei quadri, delle 
cabine di trasformazione, dei 
sezionatori degli inverter e UPS 
a supporto del sistema di 
monitoraggio stesso 
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Analisi di prestazioni – Produzione attesa mensile 

FOTO GALLERY 

Calcolo disponibilità impianto - Grafici 

Calcolo disponibilità impianto - Valori 
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Dispositivi I/O 

FOTO GALLERY 

Contatori di energia - Grafici 


