
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE  

  

   

Alimentazione Voltaggio BUS 21-32 VDC 

 Consumo corrente <12mA 

 Consumo potenza <250mW 

   

Uscite x 4 (valori nominali) Tensione di carico [Un] 250-440Vac, 50/60Hz 

 Corrente di carico [In] 10Ax 

 
Perdita in potenza per dispositivo a 

massimo carico 
2.5mW 

   

Uscite x 4 (correnti commutazione) 
Funzionamento AC3 (         ) EN 60 

947-4-1 
8A/230V 

 
Funzionamento AC13 (        ) EN 60 

947-4-1 
10A/230V 

 
Carico illuminazione fluorescente    DIN 

EN 60 699-1 
10AX/250V (140uF) 

 Capacità minima di commutazione 
100mA/12V 

100mA/24V 

 
Capacità di commutazione in corrente 

continua 
10A/24VDC 

   

Uscite x 4 (durata meccanica) Durata contatti meccanici >       

 
Durata dei contatti elettrici secondo DIN 

IEC 60 947-4-1 
 

 AC1 (        ) >    

 AC3 (         ) >       

 AC5a (         ) >       

   

Uscite x 4 (tempi di commutazione) Scattati max relè x 4 uscite attive 60 scatti/minuto 

 Scattati mac relè x 1 uscita attiva 240 scatti/minuto 

   

Tipo di protezione IP20 DIN EN 60 529 

   

Classe di isolamento II DIN EN 61 140 

   

Classe di sovratensione  III DIN EN 61 140 

   

Range temperature Operativa 

[-5°C,+45°C] 

 

 

 

 

 

Attuatore  a 4 canali con tecnologia KNX per installazione su guida DIN EN 

50022. Può comandare fino a 4 carichi elettrici indipendenti con corrente di 

spunto elevata. Il dispositivo non richiede un’alimentazione supplementare. 
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 Immagazzinamento [-25°C,+55°C] 

 Trasporto [-25°C,+70°C] 

   

Montaggio Guida DIN EN 60715  

   

Segnalazioni  Bottone LED di programmazione “PROGRAMMAZIONE” LED acceso 

   

Dimensioni HxLxP mm 90x72x64.5 mm, 4 moduli DIN 

   

Certificazioni EIB/KNX, EN 50 090-1-2  

   

Programmazione standard Canale A 13/5/0 stato 13/5/100 

 Canale B 13/5/1 stato 13/5/101 

 Canale C 13/5/2 stato 13/5/102 

 Canale B 13/5/3 stato 13/5/103 

CODICE ORDINAZIONE  
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