
  

 

 

 

 

 

  

   

                      

  SPECIFICHE TECNICHE 

 

 

  

  Alimentazione Tensione nominale Un 12-48VDC 

 Potenza consumata <2.2W @ 10/30VDC 

   

  Ingresso  RS485, 9-pin Male, D-SUB  

   

  Uscite Ethernet 10-100Mbps 

   

   

  Distanza coperta 9600 kbps (condizioni ideali) 1200m 

 115,2 kpbs (condizioni ideali) 400m 

   

  Tipo di protezione IP20   

   

  Range temperature Operativa [0°C,+60°C] 

 Immagazzinamento [-10°C,+65°C] 

   

  Range umidità Operativa [0,+95%] RH 

   

  Montaggio A parete  

   

  Segnalazioni  LED di funzionamento 
“FUNZIONAMENTO” 

LED lampeggiante 

   

  Dimensioni HxLxP mm 75.2X80X22 mm 

   

  Certificazioni  EN61000-4-4, EN61000-4-5  

   

   

            

 

 

  CODICE ORDINAZIONE  

 

SIN.NP5130 

 

CONVERTITORE DA SEGNALE RS485 A SEGNALE 10/100M ETHERNET 

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

  
- 

S
IN

.N
P

5
1

3
0

 

 

SIN.NP5130_DS_1.0_it 

 

L
e

 ca
ra

tte
ristich

e
 te

cn
ich

e
 d

e
i p

ro
d

o
tti illu

stra
ti p

o
sso

n
o

 su
b

ire
 va

ria
zio

n
i se

n
za

 p
re

a
vviso

 


