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SPECIFICHE TECNICHE 

 

SENSORE AL SILICIO 

Cella Solare Silicio Monocristallino (50 mm x 33 mm) 

Temperatura Operativa da -35 °C a 80 °C 

Connessioni Elettriche Via Cavo da 3 metri con protezione dall’acqua e dai raggi UV 

Alimentazione Da 12 a 28 VDC (40 mA @ 20 VDC) 

Interfaccia RS485 

Contenitore, Grado di Protezione Alluminio Verniciato a Polvere, IP65 

Dimensioni, Peso 154 mm x 86 mm x 40 mm, circa 360 g 
 

 

PRECISIONE 

Errore (irradianza) con compensazione di 

temperatura rispetto al piranometro 

entro la gamma operativa da -20 °C a 70 °C e  

fascio verticale di irraggiamento 

± 5 % 

Errore (temperatura) ± 1,0 °C (-20 °C ÷ 70 °C) / ± 2,0 °C (-20 °C ÷ 85 °C) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensore al silicio monocristallino per la misurazione della radiazione solare e della 

temperatura del modulo. 

Cella di misurazione incapsulata in materiale plastico resistente alle intemperie e ai 

raggi UV. 

Contenitore esterno in alluminio verniciato a polvere dotato di due staffe, ciascuna con 

un foro da 8 mm e due fori da 6 mm, utilizzabili per il fissaggio del dispositivo. 
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Mappa Colori Cordicelle del Cavo 

Rosso (cord.):  Alimentazione (positivo) 

Nero (cord.):  Alimentazione (negativo) 

Marrone (cord.):    Data + 

Arancio (cord.):      Data – 

Nero (cord. spessa):  Schermo 

SIN.SENS485

T 12 ÷ 28 VDC (Rosso) 

GND (Nero) 

RS485 A (Marrone) 

RS485 B (Arancio) 

Alimentatore 24 VDC 
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