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SPECIFICHE TECNICHE    

   

Alimentazione Munito di trasformatore 5VDC, su linea 110-230Vac 50/60Hz 

   

Ingressi  x 1 Quattro sergenti video Jack video su segnale analogico 

   

Specifiche video  Risoluzione 640x480, 352x288, 320x240, 176x144 

 Video  1x1, 2,x2, 3x3, 4x4 

 Qualità Low, High Medium 

 Setup colori Luminosità, Contrasto, Sfumatura, Saturazione 

 Frequenza Indoor, Outdoor 50/60Hz 

   

Rete   Protocolli di rete Fix IP, PPPOE, DHCP, DDNS 

 Supporto Ethernet 10/100BT Lan 

 Compatibilità servizio MSN MSN& Yahoo Service 

  AMCAP 

  WMCAP 

  VIDCAP 

   

 Altre funzioni  Embedded Web server  

  Supporta  4 video in un’unica videata 

  Sensore di movimento 

  Servizio di E-mail per segnalazioni di movimento 

   

Browser  Supportati  Internet Explorer, NetScape, Mozilla 

   

Montaggio Su piano   

   

Segnalazioni  “RETE OK” LED 
Lampeggiante se correttamente configurato per la 

rete 

            

 

 

CODICE ORDINAZIONE                               SIN.VIDEOSERVER 

 

 

Embedded web server, non richiede l'uso di un PC e con un solo indirizzo IP è 

in grado di trasferire 4 canali video alogici e 1 sorgente audio. Possiede la 

funzionalità Round Robin: mostra 4 video contemporaneamente.  

Qualsiasi tipo di video e audio può essere visualizzato online. 

 

S
C

H
E

D
A

 T
E

C
N

IC
A

 -
 S

IN
.V

ID
E

O
S

E
R

V
E

R
 

 

L
e

 ca
ra

tte
ristich

e
 te

cn
ich

e
 d

e
i p

ro
d

o
tti illu

stra
ti p

o
sso

n
o

 su
b

ire
 va

ria
zio

n
i se

n
za

 p
re

a
vviso

 


